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BAĞIMSIZ KAYIT CİHAZI KURULUM KILAVUZU 

Teknikom ürünü bağımsız kayıt cihazı BaK’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. BaK’ın kurulumu bu 

dokümana göre yapılmalıdır. Yanlış bağlantı yapılırsa BaK doğru çalışmayabilir veya arızalanabilir. Kullanım 

kılavuzu bakdinle.com veya teknikom.com sitelerinden veya program giriş sayfasından açılabilir. 

Ürün ambalajında BaK, Adaptör, USB kablosu, ağ kablosu, ve bu kılavuz bulunur. Bilgisayara herhangi bir 

yazılım kurulmasına gerek yoktur. 

KAYIT CİHAZLARININ BAĞLANMASI 

Mevcut VR serisi ses kayıt cihazları BaK’a bağlanacaksa ön paneldeki USB soketlere takılır. Kayıt cihazları 

enerjilerini BaK’tan alır, ayrıca enerji bağlantısı yapılmasına gerek yoktur. 

BaK-0’ın üzerindeki 1, 2 ve 3 numaralı USB soketlere VR kayıt cihazları bağlanır. 

BaK-2/4/8’de ise 1 ve 2 numaralı USB soketlere VR kayıt cihazları bağlanır. 

BaK’ın üzerindeki “ON” ışığı çalışma durumunu gösterir. Normal çalışma sırasında sürekli yanar. 

HATLARIN BAĞLANMASI 

Analog telefon hatları, BaK-2/4/8’in arka panelindeki, BaK-0’da ise bağlı VR kayıt cihazlarının arka 

panelindeki RJ11 soketlerin 3 ve 4 numaralı pinlerine (içler) aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi paralel olarak 

bağlanır. 

 

AĞ BAĞLANTISI 

Yönetim ve kayıtların dinlenmesi için BaK yerel ağa bağlanmalıdır. Ağ bağlantısı, birlikte verilen ağ kablosu 

ile “ETH.” soketi üzerinden yapılır. Soketin üzerinde sarı ve yeşil renkli ışıklar vardır. Ağ bağlantısı normal ise 

sarı ışık sürekli yanar. Yeşil ışık veri transferi ile ilişkili olarak yanıp söner. 

ENERJİ BAĞLANTISI 

Tüm BaK modellerinde enerji bağlantısı için mutlaka birlikte verilen USB kablo ve adaptör kullanılmalıdır. 

BaK-0’da USB kablosu arka panele sabittir. BaK-2/4/8’de ise enerji bağlantısı arka paneldeki hat bağlantı 

soketlerinin yanındaki USB soketi üzerinden yapılır. 

BaK’ın Enerji kesintisinde de kayıt yapması istenirse adaptör bir kesintisiz güç kaynağına (UPS) 

bağlanmalıdır. Yalnız BaK’ı bağlamak üzere düşük güçlü (500VA) bir UPS seçilirse 10-12 saat kesintisiz 

çalışabilir. İnternet üzerinden erişimin devamı için modemin de UPS’e bağlanması gerekir. 
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Tüm modellerde arka panelde toprak bağlantısı bulunur. Olası elektriksel kaçak veya kayıtlarda gürültü gibi 

problemleri önlemek için BaK toprağa bağlanarak çalıştırılmalıdır. Topraklama için adaptörün takıldığı 

prizdeki toprak noktası veya bina toprağı kullanılabilir. 

BaK’a enerji verildikten 1-2 dakika sonra normal çalışmaya geçer. Kapatılması için enerjisinin kesilmesi 

yeterlidir. İçindeki pilli koruma devresi güvenli bir şekilde kapanması için gereken 1-2 dakika süre ile BaK’ı 

beslemeye devam eder. 

YEREL AĞDAN ERİŞİM 

Yerel ağların çoğunda “Net BIOS Name Service - NBNS” özelliği ve otomatik IP dağıtan DHCP sunucu 

bulunur. BaK’a açıldıktan 1-2 dakika sonra ağ özelliklerine göre aşağıdaki yöntemlerden biri ile erişilir. 

1. NBNS var: Web tarayıcıda adres satırına “bak” yazılarak BaK’ın giriş sayfasına ulaşılır. 

2. NBNS yok, DHCP var: teknikom.com web sitesindeki “Güncellemeler” sayfasından “BaKbul” adlı 

Windows uygulaması indirilip çalıştırıldığında yerel ağdaki BaK (lar) bulunarak erişilir. 

3. NBNS yok, DHCP yok: BaK varsayılan IP adresinin alır. Web tarayıcının adres satırına 

“192.168.1.199” yazarak BaK’a erişilir. İstenirse bu adres BaK ayarlarından değiştirilebilir. 

İNTERNETTEN ERİŞİM 

BaK’a internetten kolay ve hızlı erişim için bakdinle.com sitesi geliştirilmiştir. BaK’da ve modemde hiçbir 

ayar yapmadan, statik IP almadan dünyanın her yerinden güvenle kullanılabilir. Ayrıntılı bilgiye bu sitedeki 

“Nasıl Çalışır?” linkinden ulaşılabilir. 

bakdinle.com sitesini kullanmadan erişmek için ise BaK’a statik IP atanıp modemin 80 numaralı portu bu IP 

adresine yönlendirilmelidir (ağ yöneticisine veya modem el kitabına başvurun). Bundan sonra web 

tarayıcının adres satırına modemin dış IP adresi “xx.xx.xx.xx” biçiminde yazılarak BaK’a erişilir. Modemin dış 

IP adresi değişken olduğu için internet servis sağlayıcısından statik IP alınması da gerekir. 

USB FLASH BAĞLANMASI (DEPO) 

BaK’ın kayıt kapasitesini artırmak için ön paneldeki “DISC” etiketli sokete harici USB flash bellek takılabilir. 

Belleğin seçimi ve bağlanması ile ilgili olarak kullanım kılavuzunun “DEPO KULLANIMI” bölümü okunmalıdır. 

ÖNERİLER: 

 BaK’a erişmek için herhangi bir web tarayıcı kullanılabilir ancak Chrome kullanımı tavsiye edilir. 

UYARILAR: 

 BaK’A İLK ERİŞİLDİĞİNDE AÇILAN “SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ” DİKKATLİCE 

OKUNMALI, ONAYLANIYORSA KURULUMA DEVAM EDİLMELİ, AKSİ HALDE İADE 

EDİLMELİDİR. 

 Cihazın içi hiçbir nedenle açılmamalıdır. Aksi halde ürün garanti kapsamı dışına çıkar ve onarım 

maliyeti yükselebilir. 

 Her türlü arıza durumunda veya destek ihtiyacında öncelikle ürün satıcısı aranmalıdır. Ürün 

satıcısına ulaşılamıyorsa Teknikom aranabilir. 

 Arızalanan adaptör, USB kablo gibi parçaların yerine piyasadan rastgele ürün alınmamalı, 

Teknikom’dan orijinal parça istenmelidir. 

 Ağ kablosunun bozulması durumunda bilgisayarların bağlantısında kullanılan standart “düz kablo” 

piyasadan temin edilerek kullanılabilir. 
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