BAGIMSIZ KAYIT CiIHAZI KURULUM KILAVUZU

Teknikom Urind bagimsiz kayit cihazi BaK’i tercih ettiginiz icin tesekkur ederiz. BaK’in kurulumu bu
dokiimana goére yapilmalidir. Yanlis baglanti yapilirsa BaK dogru ¢alismayabilir veya arizalanabilir. Kullanim
kilavuzu bakdinle.com veya teknikom.com sitelerinden veya program giris sayfasindan agilabilir.

Uriin ambalajinda BaK, Adaptér, USB kablosu, ag kablosu, ve bu kilavuz bulunur. Bilgisayara herhangi bir
yazilim kurulmasina gerek yoktur.

KAYIT CIHAZLARININ BAGLANMASI
Mevcut VR serisi ses kayit cihazlari BaK’a baglanacaksa 6n paneldeki USB soketlere takilir. Kayit cihazlari
enerjilerini BaK’tan alir, ayrica enerji baglantisi yapilmasina gerek yoktur.

BaK-0'in tzerindeki 1, 2 ve 3 numarali USB soketlere VR kayit cihazlari baglanir.
BaK-2/4/8'de ise 1 ve 2 numarali USB soketlere VR kayit cihazlari baglanir.

BaK’in tizerindeki “ON” 15131 galisma durumunu gosterir. Normal galisma sirasinda stirekli yanar.

HATLARIN BAGLANMASI

Analog telefon hatlari, BaK-2/4/8'in arka panelindeki, BaK-0'da ise bagh VR kayit cihazlarinin arka
panelindeki RJ11 soketlerin 3 ve 4 numarali pinlerine (igler) asagidaki sekilde gorildigi gibi paralel olarak
baglanir.
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AG BAGLANTISI

YOnetim ve kayitlarin dinlenmesi igin BaK yerel aga baglanmalidir. Ag baglantisi, birlikte verilen ag kablosu
ile “ETH.” soketi Gzerinden yaplilir. Soketin Uzerinde sari ve yesil renkli i1siklar vardir. Ag baglantisi normal ise
sari 1s1k surekli yanar. Yesil isik veri transferi ile iligkili olarak yanip séner.

ENERJi BAGLANTISI
Tim BaK modellerinde enerji baglantisi icin mutlaka birlikte verilen USB kablo ve adaptér kullaniimalidir.

BaK-0'da USB kablosu arka panele sabittir. BaK-2/4/8'de ise enerji baglantisi arka paneldeki hat baglanti
soketlerinin yanindaki USB soketi Gzerinden yapilir.

BaK'in Enerji kesintisinde de kayit yapmasi istenirse adaptor bir kesintisiz gii¢ kaynagina (UPS)
baglanmalidir. Yalniz BaK’i baglamak tizere disik gigli (500VA) bir UPS segilirse 10-12 saat kesintisiz
calisabilir. internet tizerinden erisimin devami igin modemin de UPS’e baglanmasi gerekir.
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Tdm modellerde arka panelde toprak baglantisi bulunur. Olasi elektriksel kagak veya kayitlarda guralta gibi
problemleri 6nlemek i¢cin BaK toprada baglanarak ¢alistiriimalidir. Topraklama igin adaptérin takildig
prizdeki toprak noktasi veya bina topradi kullanilabilir.

BaK’a eneriji verildikten 1-2 dakika sonra normal ¢alismaya gecer. Kapatiimasi i¢in enerjisinin kesilmesi
yeterlidir. icindeki pilli koruma devresi giivenli bir sekilde kapanmasi icin gereken 1-2 dakika siire ile BaK’i
beslemeye devam eder.

YEREL AGDAN ERIiSiM
Yerel aglarin cogunda “Net BIOS Name Service - NBNS” 6zelligi ve otomatik IP dagitan DHCP sunucu
bulunur. BaK’a acildiktan 1-2 dakika sonra ag 6zelliklerine gore asagidaki yontemlerden biri ile erigilir.

1. NBNS var: Web tarayicida adres satirina “bak” yazilarak BaK'in giris sayfasina ulasilir.

2. NBNS yok, DHCP var: teknikom.com web sitesindeki “Glincellemeler” sayfasindan “BaKbul” adl
Windows uygulamasi indirilip calistirildiginda yerel agdaki BaK (lar) bulunarak erisilir.

3. NBNS yok, DHCP yok: BaK varsayilan IP adresinin alir. Web tarayicinin adres satirina
“192.168.1.199” yazarak BaK’a erisilir. istenirse bu adres BaK ayarlarindan degistirilebilir.

INTERNETTEN ERISIiM

BaK’a internetten kolay ve hizli erisim icin bakdinle.com sitesi gelistiriimistir. BaK’da ve modemde higbir
ayar yapmadan, statik IP almadan dinyanin her yerinden guvenle kullanilabilir. Ayrintili bilgiye bu sitedeki
“Nasil Calisir?” linkinden ulasilabilir.

bakdinle.com sitesini kullanmadan erismek icin ise BaK’a statik IP atanip modemin 80 numarali portu bu IP
adresine yonlendirilmelidir (ag yoneticisine veya modem el kitabina basvurun). Bundan sonra web
tarayicinin adres satirina modemin dis IP adresi “xx.xx.xx.xx” bi¢giminde yazilarak BaK’a erigilir. Modemin dis
IP adresi deg@isken oldudu icin internet servis saglayicisindan statik IP alinmasi da gerekir.

USB FLASH BAGLANMASI (DEPO)
BaK'in kayit kapasitesini artirmak igin 6n paneldeki “DISC” etiketli sokete harici USB flash bellek takilabilir.
Bellegin secimi ve baglanmasi ile ilgili olarak kullanim kilavuzunun “DEPO KULLANIMI” bélimu okunmalidir.

ONERILER:
— BakK’a erismek icin herhangi bir web tarayici kullanilabilir ancak Chrome kullanimi tavsiye edilir.

UYARILAR:

— BaK’A LK ERISILDIGINDE ACILAN “SON KULLANICI LiSANS SOZLESMESI” DIKKATLICE
OKUNMALI, ONAYLANIYORSA KURULUMA DEVAM EDILMELI, AKSi HALDE iADE
EDILMELIDIR.

— Cihazin ici higbir nedenle agilmamalidir. Aksi halde trln garanti kapsami disina ¢gikar ve onarim
maliyeti ylkselebilir.

— Her turlli ariza durumunda veya destek ihtiyacinda éncelikle Griin saticisi aranmahdir. Uriin
saticisina ulagilamiyorsa Teknikom aranabilir.

— Anizalanan adaptdr, USB kablo gibi pargalarin yerine piyasadan rastgele uriin alinmamali,
Teknikom’dan orijinal parca istenmelidir.

— Ag kablosunun bozulmasi durumunda bilgisayarlarin baglantisinda kullanilan standart “diz kablo”
piyasadan temin edilerek kullanilabilir.
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