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AC+ serisi mikrofonlar ortam seslerinin kaydedilmesine
yonelik olarak gelistirilmis, estetik gorinumlq,
ses kalitesi yluksek, kolay monte edilebilir Grtnlerdir.

AC20+/AC30+

-En yeni teknoloji MEMS mikrofon
modulu kullaniimistir.,

- Sinyal seviyesi 20dB ayarlanabilir.

-Dlstk ve vyiksek sesleri dengeli
alabilmesi igin otomatik seviye kontrol
devresi (ALC) bulunur.

- Montaji kolaydir, ozel kablo gerektir-
mez. Iki telli standart telefon tesisati gibi
baglanir. Bir CAT-5 kablo Uzerinden 4
mikrofon baglantisi yapilabilir.

- Kullanim giivenligini arttirmak igin kablo
girisi istege bagl olarak mikrofonun
tabaninda olabilir.

- Orka+ serisi ortam kayit cihazlarina
dogrudan baglanabilir.

- MA1+ mikrofon adaptorleri ile birlikte
ses sinyalini kullanan her tlrlU cihazla
birlikte kullanilabilir.

- Bir girise birden fazla mikrofon paralel
baglanarak genis ortamlardaki ses
kayipsiz olarak alinabilir.

- Beyaz ve siyah renk segenegi bulunur. Kullanim alanlari:

AC30+ - Toplanti odalari
- Egitim kurumlarinda siniflar

- 150-200cm mesafedeki insan varligini g ,
algilayarak Orka+ serisi ortam kayit - Musteri bankolari
cihazlarinda otomatik kayit baslatir. - Kontuarlar

- Algilama duyarliligi ayarlidir. - Guvenlik birimleri
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Mikrofon
MiKROFON AC20+ AC30+
Varlik Sensoru Yok Var
Varlik Algilama Mesafesi - 100 - 150cm
Varlik Algilama Duyarlilik Ayari - Var
Kablo Uzunlugu 500m 300m
Ses Sinyali Cikis Seviyesi 1V nominal
Ses Sinyali Duyarlilik Ayari 20dB
Ses Frekansi Bant Genisligi 100Hz - 15KHZz
Sinyal / Gurultu Orani 65dB(A)
ALC Atak Sdresi 100mS
ALC Birakma Suresi 300mS
Mikrofon Sinyal Baglantisi RJ11 Standart Telefon Soketi
Calisma Sicakligi 5-40C
Bagil Nem %10 - %90
Boyutlar 75x75x30mm
Malzeme Kirilma ve darbelere kargi dayanikli ABS
Guc Tuketimi 0,15W 0,25W
Agirlik 409 50g
MiIKROFON ADAPTORU MA1+
Giig ihtiyaci 5VDC / 0,2A
Kisa Devre Korumasi Var
Mikrofon Baglanti Soketi RJ11
Sinyal Cikis Soketi RCA
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